










Movimentazione e raccolta laterale. / Movement and lateral gathering. Reduced cluttering of the structure’s walls. / Mouvement et repliage latéral. Encombrement réduit des parois 
de la structure. / Bewegung und seitliche Pufferung. Bessere Übersicht über die Struktur der Wände. / Movimiento y recogida laterales. Bloqueo reducido de las paredes de la 
estructura. / Beweging en lateraal opvouwen. De wanden van de constructie blijven netter. / Κίνηση και πλευρικό μάζεμα. Μικρός χώρος της δομής στον τοίχο.



La zona di impacchettamento è solo il 10% della larghezza massima della struttura. / The stacking area is only 10% of the maximum width of the 
structure. / La dimension en mode de rangement est d’environ 10 % de la largeur maximale de la structure. / Die seitliche Pufferung ist nur 10 % der 
maximalen Breite der Konstruktion. / El área de compactación es sólo el 10% de la anchura máxima de la estructura. / Het opgevouwen doek neemt 
slechts 10% van de maximale breedte van de constructie in beslag. / Η δομή καταλαμβάνει χώρο μόνο 10% του μέγιστου πλάτους της.











Galileo FR 9000 con applicazione in ambito industriale. Misura 28x14 metri. / Galileo FR 9000 when applied to the industrial environment. Size 28x14 meters. / Galileo FR 9000 
lorsqu’appliquée à l’environnement industriel. Taille 28 x 14 mètres. / Galileo FR 9000 zur Anwendung in einem industriellen Umfeld. Größe 28x14 Meter. / Galileo FR 9000 en aplicaciones 
en el ámbito industrial. Dimensiones: 28x14 metros. / Galileo FR 9000 toegepast in een industriële omgeving. Afmetingen 28 x14 meter. / Galileo FR 9000 κατασκευή σε βιομηχανικό 
περιβάλλον. Διαστάσεις 28 μέτρα x 14 μέτρα.



Galileo FR 9700 autoportante con chiusure laterali. / Galileo FR 9700 self-supporting with lateral closing. / Galileo FR 9700, modèle 
autonome à fermeture latérale. / Galileo FR 9700 selbst tragend mit seitlichen Abschluss. / Galileo FR 9700 autoportante con cierre 
lateral. / Galileo FR 9700 zelfdragend met laterale afdichting. / Galileo FR 9700 αυτόνομη κατασκευή με πλευρικό κλείσιμο.





Garantisce Frama
Acquistando Frama, scegli i prodotti di un’azienda con una solida 
esperienza che è diventata un punto di riferimento importante per 
il settore grazie all’impegno e la ricerca dell’eccellenza dei propri 
prodotti con un’area produttiva che si sviluppa su 6 stabilimenti. Tutte 
le tende vengono fornite complete di libretto di uso e manutenzione e 
certificato di garanzia.

Adhesil
Di serie anche nei tessuti impermeabili, l’innovativo sistema di 
confezione senza filo Adhesil®, sviluppato e brevettato da Frama che 
risolve i problemi di durata e resistenza nel tempo tipici delle cuciture 
tradizionali, grazie all’esclusiva tecnologia senza filo garantita 5 anni. 

Blu Point
Contatta i Galileo Blu Point per avere maggiori informazioni sulle 
soluzioni possibili. Il rivenditore autorizzato ti affiancherà, nella 
scelta del tuo Galileo in tutte la fasi della trattativa, dell’installazione 
e dell’assistenza. Avrai a disposizione  personale formato dalla casa 
madre tramite corsi di formazione continui.

Caratteristiche tecniche
- 	A telo completamente disteso può resistere a raffiche di vento fino a 

102 Km/h, equivalente al grado “10 Tempesta” della scala Beaufort 
dei venti, molto maggiore della Classe al vento 3 nella misura 
massima.

- 	A telo raccolto la struttura fissa può resistere a raffiche di vento pari a 
circa 110 Km/h nella misura massima.

- 	Sotto l’azione delle precipitazioni Galileo con una pendenza minima 
di 5° (9%) può scaricare un flusso di acqua superiore alla classe 2 
(Norma UNI EN 13561) corrispondente a 56 l/mq/h.

- 	A telo completamente disteso può supportare un carico neve 
equivalente a circa 50 cm di neve fresca leggera.

- 	A telo raccolto la struttura fissa può supportare un carico neve pari a 
128 Kg/mq (D.M. 16/1/96).

- 	La pendenza minima consigliata è di 5° (9%).
- 	Testata per una resistenza meccanica di classe 3 (3000 cicli).

Garanties Frama
En achetant un produit Frama, vous avez choisi un 
produit issu d’une entreprise riche d’une grande expé-
rience; celle-ci représente une référence importante 
dans le secteur ayant su employer ses produits et 
investir dans une recherche de qualité au sein d’une 
zone productive  développée sur 6 établissements. 
Tous les auvents sont fournis avec un manuel complet 
de l’utilisateur et d’entretien ainsi qu’un certificat de 
garantie.

Adhesil
Également standard en terme d’imperméabilité de 
textile, Adhesil, le système de rangement novateur 
sans couture, développé et breveté par Frama, résout 
les problèmes de longévité et de durabilité inhérents 
aux systèmes de couture traditionnels, ainsi cette 
technologie exclusive sans couture permet une garan-
tie de 5 ans. 

Blu Point
Contactez Galileo Blu Point pour des informations 
supplémentaires et envisagez des solutions possibles. 
Le revendeur autorisé vous aidera à choisir votre 
Galileo dans toutes les phases de la manipulation, de 
l’installation et de l’assistance. Vous vous adresserez 
à des membres du personnel formés en continu par la 
direction.

Caractéristiques techniques
-	L’auvent complètement étendu résiste à des rafales de 
vent pouvant aller jusqu’à 102 km/h, l’équivalent de “10 
Tempête” sur l’échelle de Beaufort, ce qui est une valeur 
plus élevée qu’un vent de classe 3 de la limite maximale.

-	L’auvent ajusté à la structure fixe résiste à des vents d’une 
force égale à environ 110 km/h de la limite maximale.

-	Lors de précipitations, Galileo peut éliminer l’eau de 
manière supérieure à la classe 2 (Normes UNI EN 
13561) correspondant à 56 l/m2/h, grâce à sa pente 
minimale de 5° (9 %).

-	Sur un auvent entièrement étendu, il peut supporter 
une masse de neige équivalente à environ 50 cm de 
neige fraîche.

-	L’auvent rentré, la structure fixe peut supporter une 
masse de neige équivalente à 128 Kg/m2 (D.M. 16/1/96).

-	La pente  minimale recommandée est de 5° (9%).
-	Testé pour une résistance mécanique de classe 3 
(3000 cycles).

Frama Guarantees
On acquiring Frama, you have chosen a 
product of a company with solid experience. 
Frama has become an important reference 
point in the sector due to it’s in house 
research & development. All of the 
awnings are supplied with a complete user 
& maintenance manual & a guarantee 
certificate.

Adhesil 
Standard also for impermeable textiles. 
Adhesil, the innovative , threadless joining 
system has been developed & patented by 
Frama. It solves the problem of longevity 
& resistance with time that are typical with 
traditional stitching systems.

Blu Point
Contact Galileo Blu Point for further 
information. Your authorised retailer will 
help you choose your Galileo. All personnel 
receive continuous, ongoing training by 
Frama head office.

Technical Characteristics
-	The completely extended awning can resist 
winds up to 102 Km/h, equivalent to force 
10 on the Beaufort wind scale, much higher 
than the Wind class 3 of the maximum limit.

-	The awning which is gathered to the fixed 
structure can resist winds up to 110 km/h.

-	Under precipitation, Galileo with a 
maximum inclination of 5 degrees (9%) can 
drain water greater than class 2 (UN1 EN 
13561 Norms) Corresponding to 56 1/m2 /h.

-	On a completely extended awning it can 
support a snow weight of around 50 cm of 
light, fresh snow.

-	With the awning retracted, the fixed 
structure can support a snow weight equal 
to 128 Kg/m2 (D.M. 16/1/96).

-	The minimum inclination advised is 5 
degrees (9%).

-	Tested for a mechanical resistance of class 
3 (3000 cycles).
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Frama Garantien
Mit dem Kauf eines Frama - Produktes haben sie sich 
für ein Produkt von einem Unternehmen mit soliden 
Erfahrungen entschieden, dass zu einem wichtigen 
Referenzpunkt in der Branche geworden ist. Laufende 
Entwicklungen und Verbesserungen an den Produkten, 
stärken die solide Fertigung an 6 Produktionsstandorten. 
Die Qualität wird laufend überwacht. Alle Einheiten 
erhalten ein Benutzer- und Wartungshandbuch. Zusätzlich 
erhält jede Einheit ein Garantie-Zertifikat.
 
Adhesil
Standard auch für undurchlässige Textilien: Adhesil, die 
innovative Verpackung, entwickelt und patentiert von 
Frama, löst die Probleme der Langlebigkeit, die typisch 
für die traditionellen Nähsysteme sind und, dank der 
exklusiven Schweiß -Technologie kann Frama eine Garantie 
für 5 Jahre gewähren. 

Blu Point
Kontaktieren sie bitte Galileo Blu Point für weitere 
Informationen und über mögliche Lösungen. Die 
autorisierten Händler helfen Ihnen bei der Auswahl Ihres 
Galileo in allen Phasen der Abwicklung, der Installation 
und des Supports. Das geschulte Personal montiert 
fachgerecht die Elemente.
 
Technische Eigenschaften
- Bei vollständig geschlossene Behang, widerstehen die 
bewegliche Einheiten Windgeschwindigkeiten bis zu 102 
km/h, das entspricht der Stufe „10 Schwerer Sturm“ der 
Beaufort-Skala, viel höher als der Wind Klasse 3 der 
Höchstgrenze.

- Wenn der Behang, mit der festen ALU - Konstruktion 
verbunden ist, kann dieser Windgeschwindigkeiten von 
rund 110 km / h als Obergrenze widerstehen.

- Ein integriertes Dachrinnensystem, gewährleistet eine 
sichere Entwässerung der Dachfläche. Bei Niederschlag 
kann Galileo mit einer Neigung von mindestens 5° (9 %) 
Wasser von mehr als Klasse 2 (UNI EN 13561-Normen) 
abfließen lassen, d. h. 56 l/m 2/ h.

- Der vollständig geschlossene Behang, kann Schneelasten 
von ca. 50 cm leichtem, trockenem Pulverschnee tragen.

- Ist Behang mit der  festen ALU - Konstruktion verbunden, 
so kann dieser eine Schneelast von bis 128 Kg / m 2 tragen 
(D.M. 16/1/96).

- Die minimale empfohlene Neigung ist 5° (9%).
- Getestet für eine mechanische Festigkeit der Klasse 3 
(3000 Zyklen).

Garantía Frama
Al adquirir Frama, ha elegido un producto de una 
compañía con sólida experiencia que se ha convertido 
en un punto de referencia importante en el sector, 
debido al al uso y a la excelente investigación de sus 
productos, con un área productiva desarrollada 
en 6 establecimientos. Todas las marquesinas se 
suministran con un completo manual del usuario y de 
mantenimiento y con un certificado de garantía.

Adhesil
También de serie para telas impermeables, Adhesil. 
Adhesil es el sistema de confección innovador, sin 
costuras, que ha sido desarrollado y patentado por 
Frama y que resuelve los problemas de longevidad y 
resistencia con el transcurso del tiempo que son típicos 
de los sistemas de cosido tradicionales. Gracias a la 
exclusiva tecnología sin costuras puede ofrecer una 
garantía de 5 años. 

Blu Point
Contacte con Galileo Blu Point para obtener más 
información sobre las soluciones posibles. El 
revendedor autorizado le ayudará a escoger su Galileo 
en todas las fases, desde el manejo hasta la instalación 
y asistencia. Dispondrá de personal que sigue cursos de 
formación continua ofrecidos por la oficina central.

Características técnicas
-La marquesina completamente extendida puede 
resistir vientos de hasta 102 Km/h, equivalente al nivel 
“10 Tempestad” de la escala de viento Beaufort, muy 
superior al viento de clase 3 del límite máximo.

-La marquesina que se recoge a la estructura fijada 
puede resistir vientos iguales a aproximadamente 110 
Km/h, como límite máximo.

-Con precipitaciones, con una inclinación mínima de 
5° (9%), Galileo puede drenar más agua que la Clase 
2 (Normativas UNI EN 13561) que se corresponde con 
56 l/m2/h.

-En una marquesina completamente extendida puede 
soportar un peso de nieve de aproximadamente 50 cm 
de nieve ligera, fresca.

-Con la marquesina recogida, la estructura fijada puede 
soportar un peso de nieve igual a 128 Kg/m2 (D.M. 
16/1/96).

-La inclinación mínima recomendada es del 5° (9%).
-Probado para una resistencia mecánica de clase 3 
(3000 ciclos).

Frama Waarborg
Door het aanschaffen van Frama hebt u gekozen voor 
een product van een bedrijf met een brede ervaring, 
dat toonaangevend is in zijn branche. Dit is bereikt door 
het gebruik van en het uitstekende onderzoek naar zijn 
producten, die worden ontwikkeld en vervaardigd op 6 
locaties. Alle zonneschermen worden geleverd met een 
complete gebruiks- en onderhoudshandleiding en een 
garantiecertificaat.

Adhesil
Adhesil, dat ook standaard is voor waterdichte doeken, 
is het innovatieve, draadloze opbergsysteem, dat is 
ontwikkeld en gepatenteerd door Frama. Het lost de 
problemen op die gerelateerd zijn aan levensduur en 
weerstand, die zich meestal voordoen bij traditionele 
stiksystemen. Dankzij deze exclusieve draadloze 
technologie kunnen wij een 5-jarige garantie bieden. 

Blu Point
Neem contact op met Galileo Blu Point, voor meer 
informatie over mogelijke oplossingen. De bevoegde 
wederverkopers zullen u helpen bij het kiezen van de 
juiste Galileo voor u, bij alle fasen van de behandeling, 
plaatsing en assistentie. U zult te maken hebben met 
personeel die doorlopend worden opgeleid en getraind 
door het hoofdkantoor.

Technische eigenschappen
-Het volledig uitgeklapte zonnescherm kan 
windsnelheden weerstaand tot 102 km/u, wat 
overeenkomt met een “Storm met windkracht 10” op 
de Beaufort schaal. Dit is veel meer dan de vereiste 
maximale windkracht 3.

-Wanneer het zonnescherm wordt opgevouwen in de 
vaste constructie, kan het windsnelheden weerstaan 
tot maximaal 110 km/u.

-Bij neerslag kan Galileo, met een minimaal afschot 
van 5° (9%), meer water afvoeren dan klasse 2 (UNI EN 
13561 Normen), wat overeenkomt met 56 l/m2/u.

-Het volledig uitgeklapte zonnescherm kan een 
sneeuwlast dragen van ongeveer 50 cm lichte, verse 
sneeuw.

-De vaste constructie kan met opgevouwen 
zonnescherm een sneeuwlast dragen die overeenkomt 
met 128 kg/m2 (D.M. 16/1/96).

-Het minimaal aanbevolen afschot is 5° (9%).
-Getest op een mechanische weerstand van klasse 3 
(3000 cycli).

Εγγυήσεις Frama
Ζητώντας Frama, έχετε επιλέξει ένα προϊόν μιας 
επιχείρησης με μεγάλη εμπειρία στο χώρο που έχει 
γίνει σημαντικό σημείο αναφοράς χάρη στη άριστη 
χρήση και στην έρευνα των προϊόντων της με μια 
παραγωγική μονάδα που αναπτύσσεται σε 6 χώρους. 
Όλες οι τέντες παραδίδονται με ένα πλήρες εγχειρίδιο 
χρήστη και συντήρησης και ένα πιστοποιητικό 
εγγύησης.

Adhesil
Στάνταρ και για τα αδιάβροχα υφάσματα, η Adhesil 
είναι μια καινοτόμος μέθοδος συνένωσης υφασμάτων, 
η οποία έχει αναπτυχθεί και έχει κατοχυρωθεί με 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τη Frama, για να λύσει 
τα προβλήματα της μακροζωίας και της αντίστασης 
στο χρόνο, προβλήματα που έχουν οι παραδοσιακές 
μέθοδοι ραψίματος. Χάρη στην αποκλειστική 
τεχνολογία της παρέχει εγγύηση  5 ετών.

Blu Point
Επικοινωνήστε με τα σημεία Galileo Blu Point για να 
έχετε επιπλέον πληροφορίες και πιθανές λύσεις. Ο 
εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής θα σας βοηθήσει 
στην επιλογή της Galileo σας και όλων των φάσεων 
της εγκατάστασης και της υποστήριξης. Θα έχετε το 
εξειδικευμένο προσωπικό καταρτίσμένο μέσω συνεχών 
εκπαιδευτικών μαθημάτων από την μητρική εταιρεία.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά 
- 	Μία εντελώς ανοιχτή Galileo μπορεί να αντισταθεί 

σε πολύ ισχυρούς άνεμους μέχρι  102 χλμ/ώρα, 
ισοδύναμο με δύναμη 10 στην κλίμακα Μποφόρ, το 
οποίο είναι πολύ πάνω από το όριο, κλάση 3 - σκάλας 
ανέμου .

- 	Με το ύφασμα μαζεμένο στο πλάι μπορεί να αντισταθεί 
σε πολύ ισχυρούς άνεμους μέχρι  110 χλμ/ώρα. 

- 	Με ελάχιστη κλίση 5 μοίρες (9%) η Galileo μπορεί 
να διώχνει ροή νερού ανώτερη της κλάσης 2 ( UNI 
EN 13561 Norms) που ισοδυναμεί με 56 λίτρα/τετρ.
μέτρο/ώρα.

- 	Μία εντελώς ανοιχτή Galileo μπορεί να αντισταθεί σε 
φορτίο χιονιού ισοδύναμο με 50 cm ύψους φρέσκου 
μαλακού χιονιού.

- 	Με το ύφασμα μαζεμένο στο πλάι, μπορεί να 
αντισταθεί σε φορτίο χιονιού ισοδύναμο με 128 κιλά/
τετρ.μέτρο (D.M. 16/1/96)

- 	Η ελάχιστη κλίση εγκατάστασης που προτείνεται 
είναι 5 μοίρες (9%)

- 	ελεγμένη για μηχανική αντίσταση κλάσης 3 (3000 
κύκλοι) 
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